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아파치 웹 서버와 PHP 연동으로 웹 사이트를 운영할 때 시스템의 성능을 최적화 시키는 

작업으로 아파치 설치 시 소스 수정과 아파치 설정 파일의 수정, 그리고 PHP 설치 시 PHP 

가속기를 추가 설치 함으로 서버에서 PHP Code 의 해석 기능을 극대화 시킬 수 있습니다.

시스템 운영 시 가장 중요한 것은 설치 시 초기 설치 시스템의 최적화와 이후 관리자의 지속적인 시스템 모니터링과 버그 발견 시 Patch 작업으로 시스템을 향상 최적의 상태로 유지 하는 것입니다. 

여기서 설명할 내용은 Apache Web Server 설치 시 source 의 parameter 수정과 apache 설정 파일인 httpd.conf 수정으로 apache 에서 처리할 수 있는 성능 향상 방법과 PHP 가속기를 Apache Web Server 에 설치 하는 방법을 간단히 소개 하고자 합니다. 
본 내용에 들어가기 앞서 Apache 에 대한 간단한 소개부터 하겠습니다. 

설명이 들어 가는 내용은 ㈜클루닉스 기술팀/팀장 서진우 (alang@clunix.com) 가 적은 문서 이고, 의문사항에 대해서는 메일이나 전화로 연락 주시면 답변하겠습니다. 기술 문서 제작 시 경어 사용은 생략하겠습니다. 양해 바랍니다. 

Apache 는 현재 인터넷 웹서버중 가장 높은 점유률을 차지하는 서버입니다.

뿐만 아니라 Apache 는 Redhat Linux 의 기본 탑재된 웹서버로서 웹서버중

가장 큰 영향력을 발휘하고 있습니다.

자 그럼 Apache 설치에 필요한 요구사항을 알아보겠습니다.

1. 아파치 설치를 위한 시스템 요구사항

- ANSI C compiler (gcc 2.7.2 이상) 

- 충분한 디스크 용량

소스의 용량 있지만 로그 생성시 로그가 기록될 디스크 용량은 잘 고려해

야 한다. 만일 로그를 생성하지 않는다면 모르지만, 로그 생성시에는 반

드시 로그의 크기를 수시로 확인하여 처리해 주어야 한다. 로그가 너무

크면 서버의 속도가 늦어진다. 아주 큰 용량의 텍스트 파일에 실시간으로

계속적으로 로그를 기록하기 때문에 로그 파일이 크면 클수록 서버에 부

하를 초래하게 된다. 뿐만 아니라 디스크 용량의 로그로 인해 full 이 되

었을때 다른 서비스까지도 마비가 될 수 있다.

- 충분한 RAM

Apache 는 pool-of-server mode 에서 운영된다. 즉 클라이언트의 요청에

의해서 서버에선 httpd 의 프로세스를 생성하고 그 요청을 처리해 준다.

시스템에서 작동할 서버 프로세스의 수는 MinSpareServers,MaxSpareServers

StartServers 등의 Apache 선언을 통해 설정된다.

한시점에서 운영하고 싶은 최대 서버 프로세스의 수와 각 서버 프로세스에

필요한 RAM의 양을 곱하여 얼마나 많은 RAM 이 필요한지 계산해 보아야 한다.

Apache 에 필요한 memory = 허용된 최대 아파치 프로세스의 수 X

                각 아파치 프로세스에 필요한 memory

보통 각 아파치 서버 프로세스당평균 1.5M 정도로 보면 된다.

이밖에 여러가지 modules 이나 cgi 프로그램을 사용시 memory 역시 추가

해야 한다.

- 기타 요구사항

Apache 1.3 버젼 부터 실행시 모듈을 올리고 내리기 위한 DSO 방식을 지원

한다. 하지만 DSO 방식으로 사용시 서버의 실행속도의 5% 정도 느리게 된다.

2. 인터넷에서 아파치 구하기

아파치 공식 사이트

http://www.apache.org
아파치 한국 사이트

http://www.apache.or.kr
http://www.apache.kr.net
3. Apache 설치 시 source parameter 변경 및 apache + php + php가속기 설치 방법 
설치에 앞서 현재 apache 와 php 의 version 에 대해 소개합니다. 
Apache : apache-1.3.27

Php : php-4.3.0

Zend : 4.1.0

이는 2003년 3월 25일 당시 Version 이며, 향후 지속적으로 Update 될 것입니다. 위의 소개한 아파치 관련 사이트에서 Version update 정보와 update 된 프로그램을 다운 받을 수 있을 것입니다. PHP 성능을 향상 시켜 주는 가속기로는 Zend 와 PHP액셀레이터 가 있습니다. 

설치 전 젠드와 php액셀레이터 중 어떤 php 가속기를 사용할 것인가를 결정하고 사용할 것을 다운 받습는다.  다운 받는 

php 액셀레이터
http://www.php-accelerator.co.uk/download.php

Zendoptimizer는 아래 주소의 페이지 젤 아래에 보면 accept라는 단추를 누르면 다운된다.
http://www.zend.org/store/getfreefile.php?pid=13&zbid=548
설치 방법은 문서의 내용을 그대로 따라 하면 됩니다. 단..시스템 모델에 따라서 설치 디렉토리 경로가

달라 질수도 있으니 그 점 참조 하시길 바랍니다.

3.1. APACHE 1차 설치

apache 를 설치하기 전에 기본적인 튜닝을 먼저 해야 한다.

웹호스팅용 서버는 많은 사용자들이 접속하기 때문에 기본 설치에서는

256 개의 프로세스밖에 생성하지 못한다. 그러므로 설치 소스에세 부

터 이부분을 변경을 해주어야 한다.

먼저 apache 소스 및의 src/include 디렉토리에 httpd.h 파일을 열어서

'define HARD_SERVER_LIMIT 256' 되어진 부분을 1024 로 변경하여 준다.

그런 뒤 ..

# cd /usr/local/src/apache_1.3.27
# ./configure --prefix=/usr/local/apache --enable-module=so

3.2. PHP4 설치

# ./configure --with-mysql=/usr/local/mysql \

--with-apache=/usr/local/src/apache_1.3.27  \

--with-gd --with-libpng --with-zlib

--enable-track-vars \

--with-language=korean \

--with-charset=euc_kr \

--enable-magic-quotes \

# make

# make install

# cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini

# vi /etc/ld.so.conf

-----------------------------------------------------------------------

/usr/local/lib              -->  추가 해줌

/usr/lib

/usr/kerberos/lib

/usr/X11R6/lib

-----------------------------------------------------------------------

# ldconfig

3.3. APACHE 2차 설치

# ./configure --prefix=/usr/local/apache \

--activate-module=src/modules/php4/libphp4.a \

--enable-module=so \

옵션 --enable-module=so 는 DSO 모듈로 설치하는 옵션이다.

나중에 apache 설정시 트래픽 제한에 사용되는 bandwidth.so 모듈을

사용하기 때문에 설치시 부터 DSO 방식으로 설치를 한다.

# make

# make install

3.4. PHP 가속기로 Zend 이용 시 ..
# tar xzvf ZendOptimizer-1.1.0-PHP_4.0.5-Linux_glibc21-i386.tar.gz

# mkdir -p /usr/local/Zend/lib

# cd ZendOptimizer-1.1.0-PHP_4.0.5

# mv * /usr/local/Zend/lib

# vi /usr/local/lib/php.ini 

  마지막 줄에 다음을 추가 한다.

  zend_optimizer.optimization_level=7

  zend_extension="/usr/local/Zend/lib/ZendOptimizer.so"

3.5  PHP 가속기로 PHP 엑셀레이터 이용 시 ..
소스 압축해제
tar xzpf php_accelerator-1.3.2_php-4.2.1_linux_i686-glibc2.2.4.tgz -C /var/tmp

phpa파일을 소스에서 시스템으로 이동한뒤 링크건다(파일명이 넘 길어서 ^^)
cp -f /var/tmp/php_accelerator-1.3.2_php-4.2.1_linux_i686-glibc2.2.4/php_accelerator_1.3.2.so /usr/lib/
cd /usr/lib/
chown 0.www php_accelerator_1.3.2.so
ln -s php_accelerator_1.3.2.so php_accelerator.so

phpa관리자 유틸을 복사
cp -f /var/tmp/php_accelerator-1.3.2_php-4.2.1_linux_i686-glibc2.2.4/phpa_cache_admin /usr/sbin/
chmod 750 /usr/sbin/phpa_cache_admin
chown 0.www /usr/sbin/phpa_cache_admin

혹시나 chown 0.www <-- 요거 다알겠지만. 소유자를 0(루트로) 소유그룹을 아파치그룹(www)로 해주는것이다.
소유그룹이 아파치 그룹으로 안되어 있으면 phpa가 제대로 작동을 못한다.

phpa가 사용할 캐시 디렉토리로 /tmp/phpa로 하나 잡아주었다.
내가 첨부한 php.ini파일에 아래 디렉토리로 설정해두었다.
(설정 없으면 디폴트로 /tmp로 잡힌다.)
mkdir /tmp/phpa
chown www.www /tmp/phpa
chmod 1777 /tmp/phpa

첨부파일의 php.ini파일을 인스톨 명령으로 복사
install -m0644 PHP/php.ini-phpa /usr/local/apache/conf/php.ini

phpa가 잘 작동되는가 확인 사살.. ^^;
phpa_cache_admin -vm

혹시 적용이 됐는지 웹으로 확인
<?
         var_dump($GLOBALS['_PHPA']);
?>
이 문장이 들어간 웹페이지를 작성해서 웹으로 띄워서
array(3) { ["ENABLED"]=> bool(true) ["iVERSION"]=> int(10303) ["VERSION"]=> string(5) "1.3.3" 
이거 비슷한 메세지가 나오면 잘 설치가 된 것이다.
안됐다면 null 이런식으로 나올것이다.

아니면 아래와 같은 내용의 페이지를 작성해서 확인
<?
      phpinfo();
?>

This program makes use of the Zend scripting language engine:
     Zend Engine v1.2.0, Copyright (c) 1998-2002 Zend Technologies
     with the ionCube PHP Accelerator v1.3.3, Copyright (c) 2001-2002, by Nick Lindridge
맨 위에 박스 밑부분에 이런 내용이 뜬다.

아파치 설정파일에 문법에 이상이 없나 체크
#/usr/local/apache/bin/httpd –t
3.6 apache 웹 서버 튜닝

아파치 웹 서버의 튜닝은 간략하게 두 부분으로 나눌 수 있다.

첫 번째는 소스코드에 하드코딩 되어 있는 제한 값을 조정하는 것이고, 두 번째는 환경설정 파일의 각 제한 값들을 수정하는 것이다.

    1) 소스레벨

    httpd.h 파일에 리눅스의 경우 HARD_SERVER_LIMIT

    값이 256으로 기본 설정되어 있으며, 이 값은 서버가 수용할 수 있는 최대 접속을 의미한다. 

이 값을 1024으로 설정한다.

    2) 환경설정 파일

    가. KeepAliveTimeout

    클라이언트가 서버로 접속을 했을 경우 하나의 웹 서버 프로세스가 해당 웹 페이지의

    여러 개체들의 전송을 새로운 프로세스를 생성하지 않고 지속적으로 접속을 유지하며

    담당하며, 이 클라이언트의 요청에 대한 타임아웃에 대한 값이다. 

기본 15초에서 30초로 증가.

    나. MaxKeepAliveRequests

    웹 서버 프로세스가 지속적으로 접속을 유지하면서 처리할 수 있는 요청 개수이다.

100으로 설정되어 있으며, 10000으로 증가.

    다. StartServer, Min/MaxSpareServer

    기본 설정은 5, 5, 10정도이며, 웹 서버가 Standalone 방식일 경우 새로운 접속 요청을 받으면

    기존의 Spare Child Process를 포크하여 새로운 Child Process를 만들어내므로 기본적으로

    Spare Process가 많을수록 폭주에 빨리 대처할 수 있다.

    StartServer 20, MinSpareServer 20,

    MaxSpareServer 40으로 증가.

    라. MaxRequestsPerChild

    웹 서버 프로세스가 일정 횟수의 클라이언트 요청을 처리하고

    종료되는 수치이며, 1000으로 증가.

    마. MaxClients

    동시에 실행될 수 있는 최대 프로세스 수를 제한하는 것이며,

    기본 256으로 설정되어 있다. 이를 512까지 증가.

    바. 로그파일 생성

    이용자가 접속할 때마다 기록되는 access_log 파일의 경우 한번 접속당 약 85바이트가

    증가하며, 접속량이 많을 경우 이 파일의 크기는 실제로 엄청나다. 이럴 경우 접속 때마다

    로그파일을 액세스하는데 상당한 시간과 부하가 걸리므로  로그 파일을 일정시간마다

    초기화하여 항상 경량화 시켜 줄 필요가 있다. 아파치에서 제공하는 rotatelog를 이용.

