서버 관리자를 위한 실전팁!팁!팁! 

리눅스로 서버를 운영하면서 실제로 책에는 나와 있지 않는 많은 문제가 발생하고, 이를 해결하는 것은 전적으로 서버 관리자의 몫으로 남겨진다. 이번 호에서는 리눅스 서버 관리자에게 실질적인  도움을 주기 위해 실제적인 경험을 바탕으로 한 Q&A 형식으로 각종 문제에 대한 해결책을 풀어 나가도록 하자. 

 문)

 가끔  /var/log/messages 에 아래와 같은 메시지가 나면서 pop3데몬이 죽습니다.

 가만히 두면 10분 후에 다시 살아나곤 하는데, 원인과 해결책이 무엇일까요?

 July 30 11:02:29 server inetd[4715]: pop-3/tcp server failing (looping or being flooded), 

 service terminated for 10 min 

 답) 

일반적으로 pop3 를 제어하는 inetd(또는 Xinetd) 는 기본적으로 동시에 많은 접속을 처리하는 Standalone 데몬과 달리 적은 접속 요구를 처리하도록 디자인 되었기 때문에 짧은 시간에 

많은 접속이 있을 때는 위와 같은 에러 메시지를 내면서 접속 요구를 거부하게 됩니다. 

이는 inetd 가 별도의 설정이 없을 경우에는 기본적으로 60초 동안에 생성할 수 인스턴스가 

40개로 제한 되어 있기 때문이므로 이 값을 적절히 늘려주시면 됩니다. 

설정 방법은 

inetd.conf 에 설정되어 있는 

pop-3 stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd ipop3d 

부분을 

pop-3 stream tcp nowait.200 root /usr/sbin/tcpd ipop3d 

와 같이 nowait 옆에 점(dot)을 찍고 적절한 값(200) 을 입력하여 수정한 후 inetd 를 refresh (killall -HUP inetd)  하시면 됩니다. 

위와 같이 설정하였을 경우 1분에 200개의 pop3 인스턴스를 처리할 수 있게 됩니다. 

이 값을 무작정 크게 설정한다고 좋은 것은 아니니 자신의 필요한 상황에 따라 적절히 값을 설정 하시면 됩니다. 특히 메일 전용 서버로 사용한다면 이 설정은 필수적으로 하셔야 합니다.

 문) 가끔 ftp 나 telnet 으로 서버에 접속을 하면 한참 있다가 login 프럼프트가 떨어집니다.  어떤 경우는 pop3 로 메일을 받으려면 3-4분 이상이나 걸립니다.

이런 현상이 나타나는 원인과 또 해결책은 무엇일까요?

 답)  결론적으로 이는 DNS Lookup 과 관련된 문제입니다.

우리가 일반적으로 www.pserang.co.kr 을 접속하면 PC에 설정되어 있는 DNS 서버에서 

이 도메인을 IP 주소로 변환하여 이 IP 주소로 라우팅 경로를 찾아 서버에 접속을 하게 됩니다. 일반적으로 알고 있는 이러한 방식을 Forward lookup 이라 합니다. 

그런데, 클라이언트가 서버에 telnet 이나 ftp 접속을 하게 되면 telnet 데몬이나 ftp 데몬은 

클라이언트의 IP 주소를 확인하여 이 IP 에 대한 호스트 네임을 다시 질의하게 됩니다.

이렇듯 도메인 또는 호스트 네임을 IP 주소로 변환하는 것을 리졸빙 또는 Forward lookup 이라 하고, 반대로 데몬에서 IP를 호스트나 도메인 이름으로 변환하는 과정을 역리졸빙 또는 Reverse lookup 이라 하는데, 이 역리졸빙 과정에서 많은 시간이 지연되어 위와 같은 현상이 있는 것입니다. 

즉, ftp 서버에 접속한 클라이언트의 IP 주소가 211.40.58.230 일 경우 ftp 서버는 이 IP 를 자신의 /etc/resolv.conf 에 정의되어 있는 첫번째 DNS 서버에게 역리졸빙 질의를 하여  이 IP 가 어떤 호스트 이름을 가지고 있는지 찾는 과정을 거치게 됩니다.

이 과정은 일반적인 리졸빙 과정과 동일한 과정을 거쳐 root nameserver 로부터 질의를 하여 

APNIC->KRNIC->ISP 순으로 내려오면서 질의를 하게 되는데, 최종적으로 해당 ISP에서 할당된  IP 대역에 대해 DNS 서버에서 reverse zone을 정의하지 않았을 경우에는  reverse 질의가 끝나기를 기다리다가 계속 기다릴 수는 없어  일정시간(대략 60초에서 70초사이) 이 지나면 timeout 이 나게 되고 timeout 이 될때까지 기다린후 결국 login 프럼프트가 떨어지게  되는 것입니다.

즉, ISP 에 할당 받은 모든 IP에  대해 일일이 PTR 을 정의하지 않더라도 reverze zone 을 

정의하기만 하더라도 이러한 일은 생기지 않게 될 것입니다. 

 그렇다면 이러한 문제를 어떻게 해결할 수 있을지에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 첫번째로 ISP 나 IP 대역을 할당받은 기관에서 reverse zone 에 대한 등록을 철저히 하는 것입니다.

 reverse zone은 /etc/named.conf 에 

 zone "58.40.211.in-addr.arpa" {

        type master;

        file "dns.rev";

 };

 와 같이 등록을 하고 dns.zone 파일은 아래와 같이  정의하면 됩니다. 

  $TTL    1D

  @       IN      SOA     pserang.co.kr. root.pserang.co.kr.  (

                                        2001022000 ; Serial

                                        28800      ; Refresh

                                        14400      ; Retry

                                        3600000    ; Expire

                                        86400 )    ; Minimum

            IN      NS          pserang.co.kr.

  4         IN      PTR         linux.pserang.co.kr.

  8         IN      PTR         work.pserang.co.kr.

 위와 같이 설정시 211.40.58.4 를 역리졸빙 질의하면 linux.pserang.co.kr 이 되고,

 211.40.58.8 을 역리졸빙하면 work.pserang.co.kr 이 되게 됩니다. 

참고로 국내의 KRNIC 에서 할당받은 IP 일 경우 reverse zone 은 http://online.nic.or.kr/ 에 접속후 in.addr-arpa 메뉴에서 신청하면 됩니다.

 두번째로 일종의  DNS 역할을 하는 /etc/hosts 에 클라이언트의 IP 를 일일이 추가해 주는 것입니다.  사실 이 방법이 가장 효과적이고 쉽다는 장점이 있지만 접속하는 클라이언트가 많거나 IP 가  수시로 변경이 되는 유동IP 일 경우 일정 정도의 한계가 있다는 단점이 있습니다.

 세번째는 /etc/resolv.conf 에 

 options timeout:2  attempts:2 라인과 같이 추가하는 것입니다. 

 기본적으로 /etc/resolv.conf 에는 timeout 이 5초로 되어 있어 재시도시  5+10+20+40=75 초가 되는데, 위와 같이 2초로 설정을 할 경우 timeout 이 될 때까지의 시간을 줄여주게 됩니다.

 네번째는 DNS 서버 자신이 모든 IP 주소에 대해 reverse lookup 에 대한 master 라고 선언하는 방법으로 모든 IP 에 대해 Reverse zone 을 설정해 주면 되는데, 이는 메일링 리스트를 통해 장우현씨께서 알려주신 방법입니다.

 즉, /etc/resolv.conf 에 지정한 DNS 서버에서 존재하는 모든 IP 대역에 대해 역리졸빙을 선언함으로써 클라이언트가 접속할 때마다 root 네임서버로부터 APNIC->KRNIC->ISP 로 내려가며 질의할 필요없이  자기 자신의 DNS 서버에서 바로 처리해 버리게 되는 것이지요..

 이는 /etc/named.conf 에

 zone "1.in-addr.arpa" {

        type master;

        file "rev.rev";

 };

 zone "2.in-addr.arpa" {

        type master;

        file "rev.rev";

 };

      .

      .

      .

      .

 zone "254.in-addr.arpa" {

        type master;

        file "rev.rev";

 };

 로 1.X.X.X  부터 254.X.X.X 대역 까지 모두 선언함으로써 외부에 역리졸빙을 질의하지 않게 하는 것으로  다소 무식한 방법이기는 하지만 가장 확실한 방법중 하나이기도 합니다.

( DNS 질의시 바로 root 네임서버에 질의하는 것이 아니라 질의하는 해당 IP 나 도메인에 대해 자기 자신이 권한을 가지고 있는지, 그리고 질의하는 내용에 대한 캐시(Cache) 정보가 없는지 여부를 먼저 확인합니다.) 

 rev.rev 파일은 아래와 같이 적당히 설정하시면 됩니다.

 $TTL    1D

 @       IN      SOA     pserang.co.kr. root.pserang.co.kr.  (

                                        2001022000 ; Serial

                                        28800      ; Refresh

                                        14400      ; Retry

                                        3600000    ; Expire

                                        86400 )    ; Minimum

            IN      NS          pserang.co.kr.

  1.2.3     IN      PTR         server.pserang.co.kr.

위와 같이 설정하였을 경우 X.3.2.1 은 server.pserang.co.kr 이 되고 나머지에 대해서는 

Non-existent host/domain   메시지가 나게 됩니다.( Reverse Zone 을 정의시 

거꾸로 해석하므로 X.1.2.3 이 아니라 X.3.2.1 이 됨을 주의하시기 바랍니다.)

그렇다면 실제로 임의의 IP 두개를 이용하여 역 리졸빙이 되는지 여부를 테스트 해 보도록 

하겠습니다.

  # CASE1   211.47.64.3  -- 역리졸빙이 되지 않아  조회시 timeout 이 되는 IP 

  # CASE2   61.75.23.71  -- 역리졸빙이 되는 IP  

<<< CASE1 >>> 

> server ns.hanaro.com      <-- 하나로 DNS 로 변경.

Default Server:  ns.hanaro.com

Address:  211.47.64.3

> set d2           <-- debug level 2 로 질의 

> 211.47.64.3      <-- IP 를 질의 

Server:  ns.hanaro.com

Address:  210.94.0.7

;; res_nmkquery(QUERY, 3.1.44.211.in-addr.arpa, IN, PTR)

------------

SendRequest(), len 41

    HEADER:

        opcode = QUERY, id = 44609, rcode = NOERROR

        header flags:  query, want recursion

        questions = 1,  answers = 0,  authority records = 0,  additional = 0

    QUESTIONS:

        3.64.47.211.in-addr.arpa, type = PTR, class = IN

------------

timeout

timeout
SendRequest failed

*** ns.hanaro.com can't find 211.47.64.3: No response from server

>

<<< CASE2 >>>

> server ns.kornet.net

Default Server:  ns.kornet.net

Address:  168.126.63.1

> set d2           <-- debug level 2 로 설정 

> 61.75.23.71     <-- IP 를 질의 

Server:  ns.kornet.net

Address:  168.126.63.1

;; res_nmkquery(QUERY, 71.23.75.61.in-addr.arpa, IN, PTR)

------------

SendRequest(), len 42

    HEADER:

        opcode = QUERY, id = 45683, rcode = NOERROR

        header flags:  query, want recursion

        questions = 1,  answers = 0,  authority records = 0,  additional = 0

    QUESTIONS:

        71.23.75.61.in-addr.arpa, type = PTR, class = IN

------------

------------

Got answer (119 bytes):

    HEADER:

        opcode = QUERY, id = 45683, rcode = NXDOMAIN

        header flags:  response, auth. answer, want recursion, recursion avail.

        questions = 1,  answers = 0,  authority records = 1,  additional = 0

    QUESTIONS:

        71.23.75.61.in-addr.arpa, type = PTR, class = IN

    AUTHORITY RECORDS:

    ->  23.75.61.in-addr.arpa

        type = SOA, class = IN, dlen = 44

        ttl = 43200 (12H)

        origin = ns.kornet.net

        mail addr = domain.ns.kornet.net

        serial = 2001040300

        refresh = 43200 (12H)

        retry   = 3600 (1H)

        expire  = 604800 (1W)

        minimum ttl = 43200 (12H)

------------

*** ns.kornet.net can't find 61.75.23.71: Non-existent host/domain

각 질의의 마지막 응답 메시지의 차이를 확인해 보면... 

1번의 경우 : *** ns.hanaro.com can't find 211.47.64.3: No response from server
2번의 경우 : *** ns.kornet.net can't find 61.75.23.71: Non-existent host/domain

와 같습니다. 1번의 경우는 해당 IP 대역에 대한 DNS 서버에 reverse zone 자체가 등록되지 않은 것이고 2번의 경우는 DNS에 reverse zone 은 정의되었지만 zone 파일에 PTR 레코드가 설정되지 않은것일 뿐입니다. 이 문제를 해결시 reverse zone 만 정의되면 될 뿐 반드시 모든 IP에 대해 PTR 레코드가 정의될 필요는 없으므로 2번은 바로 응답이 떨어지지만(호스트나 도메인을 찾을 수 없다는 메시지이지만)  1번은 timeout 이 될 때까지 기다려야 합니다. 

그리고 가끔 역리졸빙이 되던 IP 가 되지 않는 경우가 있는데, 이는 설정상의 에러라기 보다는 질의 테스트 당시 서버의 CPU Performance나 트래픽 부하 등의 이유 때문에 제대로 질의에 대한 응답을 하지 못했기 때문입니다.

또한 일부 몇몇 데몬에서는 Reverse lookup 을 하지 않도록 지원하는 기능이 있는데, 

아파치 웹서버의 경우 httpd.conf 에 “HostnameLookups Off” 를 설정하면 되고 

Proftpd 의 경우 proftpd.conf 에  

UseReverseDNS                   off
IdentLookups                    off

 를 설정하면 됩니다. 

 문) ftp 나 telnet 으로 서버에 접속시 일정 시간동안 입력이 없을 경우 

 자동으로 끊기도록 설정하고 싶습니다.  어떻게 하면 될까요?

 답) 하이텔이나 나우누리등 PC 통신의 경우 일정 시간동안 키 입력이 없을 경우 자동으로 로그 아웃이 되는 기능이 있습니다. 리눅스에서도 telnet 으로 로그인하는 사용자에 대해서도 일정 시간동안 키 입력을 하지 않을 경우에 자동으로 로그 아웃이 되도록 설정할 수 있는데, 모든 사용자들에게 이 설정을 하려면 /etc/profile 에 아래의 라인을 추가하면 됩니다.

    TMOUT=200

 위 설정을 할 경우에는 로그인후 200초동안 키 입력이 없을 경우 자동으로 로그아웃 되며 이 기능을 바로 적용하려면 로그아웃한 후 다시 로그인하면 됩니다. 

    /etc/profile 은 telnet 으로 로긴시 모든 유저가 실행하는 파일이므로 모든 유저들에게 적용이 됩니다. 만약 특정 계정에 대해서는 이 적용을 하지 않기를 원할 경우에는 해당 유저의 홈디렉토리에 있는 .bashrc 를 열어TMOUT=-1 를 추가한 후 로그아웃한 후 로그인하거나 source .bashrc 를 실행하면 됩니다.( TMOUT=-1 은 무한대의 의미이다.)

    그리고 ftp (proftpd) 의 경우   /etc/proftpd.conf 또는 /etc/proftpd/conf/proftpd.conf 에

     TimeoutIdle                     600  

     를 설정후 ftp 데몬을 재실행하면 600초동안 아무런 입력이 없을 경우 자동으로 접속을 끊게 됩니다.

 문) 제가 관리하는 서버에서 동영상을 제공하는데, 특정 사이트에서 이 동영상을 직접 링크하여 마치 자신이 서비스를 제공하는 것처럼 운영하고 있습니다.

외부에서 제 서버에 있는 자료를 임의로 링크할 수 없고 반드시 제 홈페이지를 통해서만 접근할 수 있도록 하려면 어떻게 하여야 할까요?

 답) 아파치 웹서버에서  Logformat 에 referer를 지정하면  어떤 사이트에서 링크를 클릭하여  사이트로 접근하는지 알 수 있습니다.   만약, 주로 불법으로 자료를 링크해서 사용하는 사이트가 www.linkok.com 와 www.homepage.com 라는 사이트라면 아래와 같이 설정하여 위 사이트에서의 링크를 차단할 수 있습니다.  

   즉,  referer 에 linkok 와 homepage 라는 이름이 포함된 사이트에서 링크하여 접근하면 

이를 link_deny 라는 환경변수에 대입 후  접근하려는 확장자가 .avi 나 .swf 또는 .mp3 라는 파일에 접근하려면 403 Forbidden 에러가 나게 되는 것입니다.  (위의 설정은 정규식을 쓰므로 확장시 주의하시기 바라며 다른 사이트들이 더 있으면 같은 방식으로 계속 추가하시면 됩니다.) 

    SetEnvIFNoCase Referer "linkok" link_deny 

    SetEnvIFNoCase Referer "homepage" link_deny 

    <FilesMatch "\.(avi|swf|mp3)$"> 

    Order allow,deny 

    allow from all 

    deny from env=link_deny 

    </FilesMatch> 

 위 설정을 httpd.conf 에 할 경우에는 모든 사이트에 적용이 되며 만약 특정 사이트에 대해서만  적용하려면 아래와 같이 하면 됩니다.

 <VirtualHost  abc.co.kr>

   ServerAdmin webmaster@abc.co.kr

   DocumentRoot /home/abc/public_html

   ServerName abc.co.kr

   ServerAlias www.abc.co.kr

   SetEnvIFNoCase Referer "linkok" link_deny_2

   SetEnvIFNoCase Referer "homepage" link_deny_2

   <FilesMatch "\.(mpg|asf|asx|zip|mpeg)$">

     Order allow,deny

     allow from all

     deny from env=link_deny_2

    </FilesMatch>

 </VirtualHost>

 위 설정을 하였을 경우 abc.co.kr 내에 있는 자료중 mpg, asf, zip, mpeg 등의 자료에 접근시

linkok 가 포함되거나 homepage 가 포함된 URL 홈페이지에서 무단 링크시 접속이 차단됩니다.

 문) 서버가 정전이 된 이후 재부팅을 하였는데, 부팅 과정중 아래와 같이 에러가 나면서 부팅이 되지 않습니다. 이런 경우는 왜 일어나고 또 어떻게 해결 하여야 할까요?

   /dev/hda6: Unattached inode 31875 

   /dev/hda6:UNEXPECTED INCONSISTENCY: Run fsck MANUALLY. 

   (i.e., without -a or -p option)  [FAILED] 

   *** An error occurred during the file system check. 

   *** Dropping you to a shell; the system will reboot 

   *** when you leave the shell 

   Give root password for maintenance 

   (or type Control-D for normal startup): 

 답)  이는 결론적으로 파일 시스템과 관련된 문제입니다. 

   레드햇 계열의 리눅스는 기본적으로 ext2(Second Extended File System)  라는 파일시스템을 이용하는데, 이 파일 시스템은 초기에 디자인시 안정성 보다는 기능성을 염두해 두고 개발되었기 때문에 갑작스런 정전등으로 정상적인 파일 시스템의 언마운트과정을 거치지 않은 경우에 부팅시 파일 시스템 체크를 할 때 에러가 나게 되는 것입니다.

   ext2 파일 시스템의 경우에는 기본적으로 파일의 메타 데이터 (파일이나 디렉토리의 허가권, 소유권,  생성시간등에 대한 정보를 담고 있는 데이터) 를 파일의 내용과 바로 동기화 시키지 않고 일단 파일의 내용을 적은 뒤 나중에  파일의 메타 데이터를 기록하게 됩니다

만약 파일의 내용을 변경하고 메타 데이터를 갱신하지 않은 상태에서 전원이 갑자기 나가 버리게 되면 파일 시스템은 정보가 일치하지 않는 문제가 발생하여 위와 같이 부팅시 에러가 나게 됩니다.  이러한 경우에는 에러가 난 파티션에 대해 fsck 를 돌려주면 되는데,  만약 위와 같이 /dev/hda6 파티션 에서 에러가 났다면 먼저 root 암호를 입력하여 root 로 로긴 후  fsck -f /dev/hda6 를 하신 후 묻는 질문에 Y 를 입력하고 파일 시스템 체크가 완료된후 reboot 하시면 됩니다. 

현재 이러한 불안정한 파일 시스템 때문에 라이저등의 소위 저널링 파일 시스템이 그 대안으로 받아들여지고 있습니다. 

   저널링 파일 시스템이란 백업 및 복구 능력이 있는 파일 시스템을 말하며 디스크에 있는 인덱스가  갱신되기 전에 관련 내용이 로그에 기록되기 때문에 정전이나 다른 문제 때문에 설사 인덱스에 이상이  생겼다 하더라도 다시 시스템을 재가동하면 운영 체제가 로그를 보고 인덱스를 재작성 및 복구를 할 수 있게 됩니다.  현재 수세 리눅스의 경우 기본적으로 라이저라는 저널링 파일 시스템을 제공하기 시작하였으며 조만간 레드햇 계열에서도 좀 더 향상되고 안정된 ext2 파일 시스템이나 라이저 파일 시스템을 제공할 것으로 알고 있습니다.

 문) 서버에 접속하는 어떤 분이 속도가 매우 느리다고 합니다.

 서버에는 특별히 문제는 없는 것 같은데, 어디에 문제가 있는지 어떻게 찾을 수 있을까요?

 답) 리눅스 시스템 자체에 문제가 없다면 네트워크의 문제일 확률이 높습니다. 

   먼저 서버에서 고객의 IP로 traceroute 와 ping 을 이용하여 어떤 구간에서 지연 및 병목 현상이 나타나는지 확인하여야 합니다.  만약 현재의 서버에서 www.yahoo.com 사이의 구간을 체크하려면  아래와 같이 입력하면 됩니다.

[image: image1.jpg][root@wwvl0 /zoct]# traceroute —n gl  ww.yahoo.con
fraceroute: Warning: wiv.yahoo.con has nultiple addresses: using 204.71.200.75
traceroute to wyw. yohoo akedns net (204.71.200.75). 30 hops mex, 38 byte packe!
1 211.47.64.250 0.217 ms

2 21147 64.253 0,383 ms

3 202.167.56 41 121,352 ns

4 193.251.250.169 221192 s

5 193.251.129.57 135 730 ns

6 1931251129 117 187.179 s

7 198.32.176.142 143.339 ns

8 209.204.3.253 169.256 ns

9 209.244.13°42 130509 ns

10 205.244 1358 192 £95 s

11 £4.152.69.18 150 597 s

12 216.115.100.154 220.092 ns

13 216.115.100.229 173,187 ns

14 204.71.200.75 185.267 s

[zoot@rwwl0 /root]# [




위의 경우 www.yahoo.com 까지 총 14개의 라우팅 경로를 경유하게 되는데, 각각의 경로는 

라우터등의 네트워크 장비라고 생각하시면 됩니다.  이 결과는 traceroute 와 비슷한 tracepath 라는 명령어를 이용해도 얻을 수 있습니다.

  위 명령어에서 -n 옵션을 주어 각각의 라우터 주소에 대해 역리졸빙(Reverse lookup) 을 하지 않고 결과를 빨리 볼 수 있도록 하였으며 (즉, IP 로만 나타납니다.)

   -q1 옵션을 주어 각각의 결과치에 대해 한번씩만 보겠다고 설정하였습니다.

 위 결과를 토대로 시간이 오래 걸리는 몇 곳을 찾아 각각의 라우터 IP에 ping 을 해 보아 Packet Loss 가 발생하는 곳을 찾으면 됩니다. 네트워크 구간에서 속도가 느려지는 것은 주로 Packet loss 가 발생할 때 일어나게 되는데,  Packet loss 는 회선 자체의 장애, 네트워크 장비의 불량, 트래픽이 과도할 때등에 주로 발생됩니다.    참고로 위 경로에서 시간이 많이 소요되는 구간에서  반드시 Packet  Loss 가 발생하는 것은 아닙니다.

그런데, 이러한 일이 있을 때마다 위 과정을 일일이 반복하기가 여간 번거롭지 않습니다.

이를 위해 위 두 작업을 한번에 할 수 있는 프로그램이 있는데, Matt's traceroute 라 알려져 있는 mtr  프로그램을 이용하면 됩니다. 이 프로그램은 http://www.bitwizard.nl/mtr/ 에서 다운로드 및 설치 가능합니다.
사용 방법은 아래와 같이 mtr www.yahoo.com 을 입력하면 되고 아래 결과에서는 4번과 9번 라우터 경로에서 10% 정도의 패킷 로스가 있어 속도 지연의 요인이 되는 것으로 확인 할 수 있습니다.  패킷 로스는 패킷의 충돌등으로 데이터가 깨지는 현상으로 일단 패킷 로스가 발생한다면 상당한 속도 지연이 생긴다는 것을 참고하시기 바랍니다.

[image: image2.jpg]I=]

Matt's traceroute [v0.4d]
yvll. tt.co ke Tue Jul 10 12:16:30 2001
keys: D - Display mode R - Restart statistics  Q - Quit

Packsts Pings
Hostnane #loss Roy St Last Best Avg Vorst

1. 211.47.64.254 0% 12 12 00 0 0
20 211.47 64,253 0z 12 12 [ ] 0
3. gip-seou-kr-car-1-s5-3.gip.net 0z 12 12 11 10 102 32
4. Al-0 641 STKBB? Stockton opemtransi 10 9 11 121 121 231 33
5. Sré-0 STKEBL Stockton opentrsmsit.n 0% 11 11 142 123 207 35
6. P3-3 PALBB? Palo-alto opentransit n 0% 11 11 146 136 215 40
7. gigabitethernst1-0.edgel paiz-siol 0% 11 11 148 125 221 36
8. gigabitethernet?-1.corel SanJosel 1 0% 11 11 144 126 214 34
9. gigastherneté-0 ipcolol Samlosel.le  10% 10 11 138 126 219 34

10 POS11-0 ipeolod SanJosel Leveld.nst 0% 11 11 132 148 230 46l

11, cust-int.leveld net 0z 11 11 184 129 225 44

12’ ge-1-2-0 msr2.pao yahoo.com 0z 11 11 141 131 220 44

13. vl21.bas2.=nv.yahoo.con 1111 146 128 233 43

14] w1 yahoo con 1111 140 131 222 478




