웹 서버 벤치마크 결과

1. 후지쯔 TS220 서버 사양

· 800MHz Intel Pentium-III CPU

· 128M/256M RAM

· 9G SCSI HDD

2. 실험 방법

· 서버와 같은 사양의 클라이언트를 가지고 1:1 벤치마크 테스트 (클라이언트 1대로 서버 1대를 충분히 테스트 할 수 있었음)

· httperf를 가지고 성능 측정. 2k, 4k, 8k 문서에 대한 HTTP/1.1 (10 call per session) 반복 테스트. 각 set 당 실험 시간 5분으로 설정

3. 실험 결과

(1) 서버측 측정
vmstat monitoring 결과 외부의 부하가 증가하더라도 interrupt 서비스 율이 일정 수준 이상 증가하지 않음. 심지어 Apache 테스트의 경우 프로세스 개수가 900단위로 올라가지만 CPU 사용량은 실험 내내 30% 미만.
시스템 버스 혹은 on-board Ethernet controller의 성능 병목 가능성
메모리 요구량은 Apache의 경우 가용 메모리를 90% 이상 사용. TUX의 경우 캐시된 파일 크기 + 수Mbyte 정도.
(2) 클라이언트측 측정
별첨 자료 참고

(3) 일반적 산출에 근거한 용량 예측
산출 근거: 최대 reply/s의 1/5
서버가 다운되지 않고 동작 가능하기 위해서는 최대 동시 사용자 200명
원활한 응답시간을 고려한다면 최대 동시 사용자 100명

4. Appendix – 벤치마크 그래프
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