서버 별 CPU/IO/NIC 벤치마크

	
	MSI-P Xeon(2.4*2)
	Tyan-P Xeon(2.4*2)
	MSI-P Otn(1.8*2)
	MSI-P P-4(2.8)
	Tyan-p

AMD(2.8*2)

	Disk I/O
(hdperm)
	AIC-79XX U320
	AIC-79XX U320
	LSI U320
	ICH-SATA
	UDMA100

	
	65M/sec
	61M/sec
	60M/sec
	55M/sec
	55M/sec

	Network 
(ftp)
	Intel (Gigabit)
	Intel(Gigabit)
	BCM5704
(Gigabit)c
	Intel(Gigabit)
	Intel(Gigabit)

	
	10.07~95M/sec
	10.84~86M/sec
	10.94~96M/sec
	10M/sec
	9.7~10.8M/sec

	Compile

(basic)

Mysql4.0.17
	Xeon2.4G*2/1000M
	Xeon2.4G*2/2000M
	Otn1.8D*2/2000M
	PIV 2.8G/1000M
	Amd-mp 2.8G*2/512M

	
	5분22초
	5분49초
	4분45초
	5분19초
	5분19초

	Compile

(-j option)

Mysql4.0.17
	Xeon2.4G*2/1000M
	Xeon2.4G*2/2000M
	Otn1.8D*2/2000M
	PIV 2.8G/1000M
	Amd-mp2.8G*2/512M

	
	2분49초
	2분57초
	2분35초
	3분31초
	2분55초


테스트 날짜 : 2004년 5월 6일

테스트 담당자 : 클루닉스 기술부 서 진우 < alang@clunix.com >

테스트 후기 :  


클루닉스의 기본 Xeon 시스템인 Tyan-P 시스템과 새로 테스트 시스템으로 받은 MSI-P 시스템과 
P-4 2.8C (FSB800) 시스템과 Opteron 1.8D 시스템의 성능 분석 평가 결과 입니다.

간단히 hdperm 으로 하드디스크 buffer reading 체크로 I/O를 측정해 보았고, 100M 정도의 데이터를 
ftp로 전송하여 이때 나타나는 전송 속도의 변동률로 네트워크 성능을 점검해 보았습니다. 

Mysql-4.0.17 compile 하여 실제 CPU 성능을 테스트해 보았습니다. 

디스크 I/O 성능은 제품별로 크게 SCSI 는 Adaptec 과 LSI SCS 와 ICH-SATA 제품으로 나누어 짐

SCSI HDD 는 Adaptec 이 LSI 보다 조금 성능이 나은걸로 나타남. ICH-SATA 성능 역시 SCSI U320

에 비해 거의 비슷하게 나옴. 하지만 리눅스에서 SATA 는 아직 시기상조인거 같음. 

;; 실제 SATA 테스트에 많은 어려움이 있었음. 일단 SATA 지원을 위해서는 커널 .2.6.X를 사용해야 
  함. 2.4.x 대에서는 그냥 ATA로 인식하여 DMA가 지원 되지 않음 Buffer Reading speed 가 3M/sec 

정도가 나옴.

커널 2.6.x 대로 컴파일 한 경우에 55M/sec 정도로 나옴(성능은 훌륭함), 하지만 커널 2.6.x를 이용

하면 module 관리 프로그램이 바뀌게 됨. 레드헷의 modutils 를 리눅스 공통 모듈 관리 프로그램인 
Module-init-tools 로 변경해야 하고, 이를 변경하면 레드헷 베포판에서 initscript 를 모두 수정해 
 어야 함. 이리 하면 커널 2.6.x 에서 SATA를 사용할수 있지만..커널 2.6.x 에서 rpm 정보를 관리하는 rpmdb 의 버전이 3.x 에서 4.x 로 바뀌어야 함. 즉…무지 손이 많이 감. 레드헷 9 이후에 나오는 페도라를 쓰면 이런 문제는 해결 됨 하지만..페도라는 정식 버전이 없는 일종의 프로젝트 OS 임. 업체에서 납품하기엔 불안정함 ( 레드헷에서 어떤 문제에 대해서도 지원 안함 ). 레드헷 9 역시 지난 4월 이후로 지원이 끝난 상태임.  즉 ..레드헷 9에서 아직 SATA로 제품을 구성하기엔 상당한 무리가 있다고 판단함. 

네트워크 장치로는 크게 Intel Gigabit 과 Broadcast 의 BCM5704 Gigabit으로 나누어짐. 

Intel Gigabit 은 Driver update를 하기 전엔 ftp 전송률이 초당 10,07M~10,95M로 불안정함. 

Driver Update를 하고 나면 10.84M~10.86M 대역에서 일정하게 나옴
BCM5704는 10.94M~10.95M로 일정하게 나옴. 성능은 Intel 보다 BCM 제품이 더 나 은걸로 나타남.
하지만 원래 Intel Ethernet 제품이 예전부터 Intel Switch 환경에서 테스트 하면 좋은 결과가 나온걸 고려할 필요는 있음. 

Compile 은 mysql을 가지고 테스트를 해 보았음. CPU 별로 테스트를 해보았는데 Opteron 이 낮은 Hz
에도 Xeon 에 비해 더 나은 성능을 발휘함. Xeon 의 경우 hyper threading 옵션에 –j option으로 process number를 지정해 주었을 경우에도 Opteron 의 성능이 좋은 결로 나타남. 

Xeon 의 경우 –j  option 을 주어 Hyper Threading 기능을 이용하였을 경우 그렇지 않은 경우에 비해 2배 정도의 속도 향상이 나타남. –j option 을 안주고 하면 P-4 2.8G 보다 더 성능이 떨어짐.  
