PRIMERGE TS220 벤치마크 결과

1. 서버 사양

· Dual 800MHz Intel Pentium-III CPU

· 512M RAM

· 9G SCSI HDD

2. 실험 방법

· 서버와 같은 사양의 클라이언트를 가지고 1:1 벤치마크 테스트

· httperf를 가지고 성능 측정. 2k, 4k, 8k 문서에 대한 HTTP/1.1 (10 call per session) 반복 테스트. Client timeout = 5 sec. 각 set 당 실험 시간 10분으로 설정

· 벤치마크 대상 웹 서버: Apache (TUX는 새 기계에서 수행 실패)

3. 실험 결과

(1) 서버측 측정
vmstat monitoring 결과 외부의 부하가 증가에 따라 interrupt 및 context switch 회수 증가가 비례적으로 나타남. 지난번 테스트의 성능 문제는 네트워크쪽 문제로 추측됨.
메모리 사용량은 부하가 심한 경우에도 그다지 크지 않았음(100M~200M 정도 사용) 하지만, 실제 서비스 운영 시에는 메모리 사용량이 증가될 것으로 추측됨. 홈페이지 구성 및 사용자 접속 빈도에 따라 틀려지겠으나 512M 정도면 큰 무리는 없으리라 추측. EnCluster로 모니터링하면서 업그레이드 여부 결정 가능.
(2) 클라이언트측 측정
지난번 측정 시와는 달리 요청된 문서 크기별로 다른 결과가 나타남. 참고로 현재 leehc 홈페이지의 문서 평균 크기는 4k 근처.

i. 2k 실험의 경우 input이 5000을 넘는 경우 Apache의 처리 부하가 과중해져서 output이 감소하고 4k, 8k 실험의 경우 Apache의 처리 부하에는 여유가 있지만 네트워크 회선 대역폭 제한인 100Mbps에 이르러 더 이상 output이 증가하지 않음

ii. 최대 동시 사용자 수를 초과하여 서비스를 받게 되더라도 서버의 자원에 어느 정도 여유가 있기 때문에 즉시 다운될 우려는 없지만 서비스 응답 시간이 급격히 증가하면서 사용자 만족도가 떨어질 우려가 있음

(3) 예상 서버 용량
산출 근거: 최대 reply/s의 1/5
	평균 문서 크기
	최대 동시 사용자(세션)

	2k
	1,000

	4k (leehc)
	500

	8k
	300


4. Appendix – 벤치마크 그래프
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그림 1. 2k benchmark
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그림 2. 4k benchmark
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그림 3. 8k benchmark

