MRTG 일간 그래프 저장하기/보여주기

1. 개요

저뿐만 아니라 많은 분들이 MRTG의 일간 그래프를 저장해 놓고, 이후에 다시 볼 수 있는 기능이 있었으면 하셨기 때문에 간단히 프로그램을 작성해 보았습니다. 

2. 프로그램 구성
사용한 언어는 Perl입니다. Log를 분석하는데, perl이 아주 유용합니다.

프로그램은 크게 2부분으로 나누어서 작성하였습니다.

첫째, 일간 그래프를 저장하는 부분. : 프로그램명 – save_daily_graph.pl

둘째, 저장된 그래프를 html 파일로 보여주는 부분. : 프로그램명 – show_daily_graph.pl

3. 알고리즘
aaa-day.png 파일을 저장한다고 가정하자. 이 파일은 단지 그림파일이므로, Max In, Max Out, Average In, Average Out, Current In, Current Out 과 같은 값은 알 수 가 없다.

그래서, 이 값은 aaa.html 파일의 다음 부분에서 가져오기로 했다.


‘d’는 day를 의미한다. 그리고, 수치들은 단위가 byte이므로, bits로 바꾸기 위해서 8을 곱하면 된다.

그리고, 퍼센트는 회선 속도로 나누면 된다. 

따라서 그림파일과, 위의 값을 가진 파일을 다음과 같이 날짜별로(시간과 분을 포함한 날짜) 저장해 놓으면 될 것이다.

1 그림파일 : aaa-day.png0010311530  (0010311530 은 00년 10월 31일 15시 30분을 의미한다.)

2 수치파일 : aaa0010311530

3 수치파일에 들어가 있는 값 : 45000000 2216408 10297396 1124492 5653942 1419704 6072460
                          (회선속도 MaxIn MaxOut AverageIn AverageOut CurrentIn CurrentOut )

4. 실행방법
1 운영체제 : unix , 하지만 perl 프로그램이므로 NT에서도 조금만 변형하면 실행가능.

2 저장하기 : save_daily_graph.pl aaa                ( aaa를 인자로 받아들여서 저장한다.)

3 보여주기 : show_ daily_graph.pl aaa 0010311530 > test.html ( 특정날짜를 필요로 한다. )

5. 보여주기 결과 – 수치는 조금 틀릴 수도 있음. 

AT&T 45 Mbits/s 트래픽 분석 

갱신일자 : 0010311530 


	Max  In:
	14.9Mb/s (33.2%) 
	
	Average  In:
	7672.0Kb/s (17.0%) 
	
	Current  In:
	10.1Mb/s (22.5%) 

	Max  Out:
	11.8Mb/s (26.1%) 
	
	Average  Out:
	7431.6Kb/s (16.5%) 
	
	Current  Out:
	6629.8Kb/s (14.7%) 


6. 소스보기
작업 디렉토리 : /home/util/MRTG/SAVE_DAILY_GRAPH/  => save_daily_graph.pl과 show_daily_graph.pl 파일이 위치하고 있음.

그리고, /home/util/MRTG/SAVE_DAILY_GRAPH/LOG/ 디렉토리에 그림파일과 수치파일이 저장됨.

참고로 아래의 프로그램들을 웹브라우저 상에서 id를 입력받아서 저장하고, 또 보여줄 수도 있게 cgi나 php를 이용하여 변형을 하면 편리하게 사용할 수도 있음. 

1 save_daily_graph.pl
#--------------------------------- cut here ---------------------------------
#!/usr/local/bin/perl/perl

###################################################

# save_daily_graph.pl                             #

# 일간 그래프를 특정일에 저장하도록 함.           #

# 2000.10.31(수)         - programmed by KJW -    #

###################################################

$DATE_YMDHM = `date '+%y%m%d%H%M'`;       # 날짜(년월일시분)

#- 이름을 배열로 저장. 우리회사에서 보유하고 있는 연동망. 저장하고자 하는 이름으로 변경하면 됨.

@arrName = ( "AT&T", "UUNET", "KIX_1", "KIX_2", "DIX_1",

             "DIX_2", "NCA_1", "NCA_2", "두루넷_1", "두루넷_2",

             "드림라인", "하나로" );

#- ID를 배열로 저장. 이 ID는 Target[id]에 있는 id를 의미. arrName 과 매칭이 되어야 됨

@arrId = ( "atnt", "uunet", "kix_155_1", "kix_155_2", "dix_45",

           "dix_45_2", "nca_155", "nca_155_2", "thrunet_100", "thrunet_100_2",

           "netsgo-dreamline-t3", "hanaro_155" );

#- ID별 회선속도를 배열로 저장. 위의 arrId의 배열요소와 매칭이 되어야 함. 단위는 bits/s

@arrBandwidth = ( "45000000","45000000","155000000","155000000","155000000",

                  "155000000","155000000","155000000","100000000","100000000",

                  "45000000","155000000" );

#- ‘save_daily_graph.pl aaa’에서 aaa와 같은 ID를 인수를 받는 부분을 $id라는 변수로 저장.

$id   = shift( @ARGV ) ;

#- 해당 ID에 대한 회선속도를 알아내는 부분

for($i =0; $i <= $#arrId; $i++) {

        if( $id eq $arrId[$i] ) { $bandwidth = $arrBandwidth[$i] ; last ; }

}

#- ID별로 ID-day.png파일을 날짜를 붙여서 저장하는 부분

#- /home/util/MRTG/webpages/ 가 cfg파일에서 WorkDir 에 해당.

#- system은 외부 명령어를 실행하게 하는 명령어.

system "cp /home/util/MRTG/webpages/$id-day.png /home/util/MRTG/SAVE_DAILY_GRAPH/LOG/$id-day.png$DATE_YMDHM";

#- ID별로 현재 html파일을 열어서 일간 그래프부분의 값을 추출하는 부분.

$fileName = "/home/util/MRTG/webpages/$id.html" ;

open( fileHandle, "<$fileName" ) || die "Cannot open $fileName.\n";

while( $aLine = <fileHandle> )                        # 이 부분은 위의 3.알고리즘을 참고

{

   @tempArray = split( / +/, $aLine );

   if( $tempArray[1] eq "maxin" )  { $maxin  = $tempArray[3] ; next; }

   if( $tempArray[1] eq "maxout" ) { $maxout = $tempArray[3] ; next; }

   if( $tempArray[1] eq "avin" )   { $avin   = $tempArray[3] ; next; }

   if( $tempArray[1] eq "avout" )  { $avout  = $tempArray[3] ; next; }

   if( $tempArray[1] eq "cuin" )   { $cuin   = $tempArray[3] ; next; }

   if( $tempArray[1] eq "cuout" )  { $cuout  = $tempArray[3] ; last; }

}

close( fileHandle );

#- 수치값을 /LOG 디렉토리에 저장하는 부분.

$fileName = "/home/util/MRTG/SAVE_DAILY_GRAPH/LOG/$id$DATE_YMDHM" ;

open( fileHandle, ">$fileName" ) || die "Cannot open $fileName.\n";

print fileHandle "$bandwidth $maxin $maxout $avin $avout $cuin $cuout\n" ;

close( fileHandle );

#--------------------------------- end ---------------------------------
2 show_daily_graph.pl
#--------------------------------- cut here ---------------------------------
#!/usr/local/bin/perl/perl

###################################################

# show_daily_graph.pl                             #

# 특정ID에 대한 특정일의 일간 그래프를 보여줌.    #

# 2000.10.31(수)         - programmed by KJW -    #

###################################################

$DATE_YMDHM = `date '+%y%m%d%H%M'`;       # 날짜(년월일시분)

#- 이름을 배열로 저장

@arrName = ( "AT&T", "UUNET", "KIX_1", "KIX_2", "DIX_1",

             "DIX_2", "NCA_1", "NCA_2", "두루넷_1", "두루넷_2",

             "드림라인", "하나로" );

#- ID를 배열로 저장

@arrId = ( "atnt", "uunet", "kix_155_1", "kix_155_2", "dix_45",

           "dix_45_2", "nca_155", "nca_155_2", "thrunet_100", "thrunet_100_2",

           "netsgo-dreamline-t3", "hanaro_155" );

#- 회선속도를 배열로 저장

@arrBandwidth = ( "45000000","45000000","155000000","155000000","155000000",

                  "155000000","155000000","155000000","100000000","100000000",

                  "45000000","155000000" );

#- ID를 인수를 받는 부분

$id = shift( @ARGV ) ;

#- 선택한 날짜를 인수로 받는 부분

$date = shift( @ARGV ) ;

#- 이름을 알아내는 부분

for($i =0; $i <= $#arrId; $i++) {

        if( $id eq $arrId[$i] ) { $name = $arrName[$i] ; last ; }

}

#- 특정날짜 특정ID에 대한 파일을 열어서 회선속도, Max, Average, Current에 대한 in/out값을 추출한다.

#- $bandwidth를 제외한 나머지는 모두 byte단위이므로 bit단위로 바꿔서 저장한다.

$fileName = "/home/util/MRTG/SAVE_DAILY_GRAPH/LOG/$id$date" ;

open( fileHandle, "<$fileName" ) || die "Cannot open $fileName.\n";

@tempArray = split( / +/, <fileHandle> );

$bandwidth = $tempArray[0] ;                      # 회선속도는 bits/sec임

$maxin  = $tempArray[1] * 8 ;

$maxout = $tempArray[2] * 8 ;

$avin   = $tempArray[3] * 8 ;

$avout  = $tempArray[4] * 8 ;

$cuin   = $tempArray[5] * 8 ;

$cuout  = $tempArray[6] * 8 ;

close( fileHandle );

#- 퍼센트 값을 계산하여 변수에 저장한다.

$maxinPercent  = ($maxin  / $bandwidth)*100 ;

$maxoutPercent = ($maxout / $bandwidth)*100 ;

$avinPercent   = ($avin   / $bandwidth)*100 ;

$avoutPercent  = ($avout  / $bandwidth)*100 ;

$cuinPercent   = ($cuin   / $bandwidth)*100 ;

$cuoutPercent  = ($cuout  / $bandwidth)*100 ;

$megaBandwidth = $bandwidth/1000000 ;     # Bandwidth를 Mbits단위로 변경

#- HTML 파일로 출력하는 부분.

print "<HTML>\n";

print "<HEAD>\n";

print "<TITLE>$name  $megaBandwidth Mbits\/s</TITLE>\n";

print "</HEAD>\n";

print "<BODY BGCOLOR=\"white\">\n";

print "<p align=\"center\"><font size=\"5\">$name $megaBandwidth Mbits\/s 트래픽 분석</font>\n";

print "<p align=\"center\">갱신일자 : $date </p>\n";

print "<p align=\"center\"><IMG VSPACE=10 WIDTH=700 HEIGHT=185 ALIGN=TOP\n"; 

print "     SRC=\"http://ns3.netsgo.com/SAVE_DAILY_GRAPH/LOG/$id-day.png$date\" ALT=\"day\">\n";

print "</p>\n";

print "<TABLE CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 align=\"center\">\n";

print "<TR>\n";

print "  <TD ALIGN=right><SMALL>Max <FONT COLOR=\"\#00eb0c\">\&nbsp;In:</FONT></SMALL></TD>\n";

print "  <TD ALIGN=right><SMALL>";

#- 단위가 백만이 넘을 경우에는 Mbits/s로, 넘지않을 경우에는 Kbits/s로 표시. %.1f는 소수점 첫자리까지 출력.

if( $maxin >= 10000000 ) { 

   $maxin = $maxin / 1000000 ; 

   printf( "%.1f", $maxin );

   print "Mb/s (" ;

   printf( "%.1f", $maxinPercent );

   print "\%)\n" ;

}

else {

   $maxin = $maxin / 1000 ; 

   printf( "%.1f", $maxin );

   print "Kb/s (" ;

   printf( "%.1f", $maxinPercent );

   print "\%)\n" ;

}

print "   </SMALL></TD>\n";

print "  <TD WIDTH=5></TD>\n";

print "  <TD ALIGN=right><SMALL>Average <FONT COLOR=\"\#00eb0c\">\&nbsp;In:</FONT></SMALL></TD>\n";

print "  <TD ALIGN=right><SMALL>";

if( $avin >= 10000000 ) { 

   $avin = $avin / 1000000 ; 

   printf( "%.1f", $avin );

   print "Mb/s (" ;

   printf( "%.1f", $maxoutPercent );

   print "\%)\n" ;

}

else {

   $avin = $avin / 1000 ; 

   printf( "%.1f", $avin );

   print "Kb/s (" ;

   printf( "%.1f", $avinPercent );

   print "\%)\n" ;

}

print "  </SMALL></TD>\n";

print "  <TD WIDTH=5></TD>\n";

print "  <TD ALIGN=right><SMALL>Current <FONT COLOR=\"\#00eb0c\">\&nbsp;In:</FONT></SMALL></TD>\n";

print "  <TD ALIGN=right><SMALL>";

if( $cuin >= 10000000 ) { 

   $cuin = $cuin / 1000000 ; 

   printf( "%.1f", $cuin );

   print "Mb/s (" ;

   printf( "%.1f", $cuinPercent );

   print "\%)\n" ;

}

else {

   $cuin = $cuin / 1000 ; 

   printf( "%.1f", $cuin );

   print "Kb/s (" ;

   printf( "%.1f", $cuinPercent );

   print "\%)\n" ;

}

print "  </SMALL></TD>\n";

print " </TR>\n";

print "  <TR>\n";

print "  <TD ALIGN=right><SMALL>Max <FONT COLOR=\"\#1000ff\">\&nbsp;Out:</FONT></SMALL></TD>\n";

print "  <TD ALIGN=right><SMALL>";

if( $maxout >= 10000000 ) { 

   $maxout = $maxout / 1000000 ; 

   printf( "%.1f", $maxout );

   print "Mb/s (" ;

   printf( "%.1f", $maxoutPercent );

   print "\%)\n" ;

}

else {

   $maxout = $maxout / 1000 ; 

   printf( "%.1f", $maxout );

   print "Kb/s (" ;

   printf( "%.1f", $maxoutPercent );

   print "\%)\n" ;

}

print "  </SMALL></TD>\n";

print "  <TD WIDTH=5></TD>\n";

print "  <TD ALIGN=right><SMALL>Average <FONT COLOR=\"\#1000ff\">\&nbsp;Out:</FONT></SMALL></TD>\n";

print "  <TD ALIGN=right><SMALL>";

if( $avout >= 10000000 ) { 

   $avout = $avout / 1000000 ; 

   printf( "%.1f", $avout );

   print "Mb/s (" ;

   printf( "%.1f", $avoutPercent );

   print "\%)\n" ;

}

else {

   $avout = $avout / 1000 ; 

   printf( "%.1f", $avout );

   print "Kb/s (" ;

   printf( "%.1f", $avoutPercent );

   print "\%)\n" ;

}

print "  </SMALL></TD>\n";

print "  <TD WIDTH=5></TD>\n";

print "  <TD ALIGN=right><SMALL>Current <FONT COLOR=\"\#1000ff\">\&nbsp;Out:</FONT></SMALL></TD>\n";

print "  <TD ALIGN=right><SMALL>";

if( $cuout >= 10000000 ) { 

   $cuout = $cuout / 1000000 ; 

   printf( "%.1f", $cuout );

   print "Mb/s (" ;

   printf( "%.1f", $cuoutPercent );

   print "\%)\n" ;

}

else {

   $cuout = $cuout / 1000 ; 

   printf( "%.1f", $cuout );

   print "Kb/s (" ;

   printf( "%.1f", $cuoutPercent );

   print "\%)\n" ;

}

print " </SMALL></TD>\n";

print " </TR> \n";

print "</TABLE>\n";

print "</BODY>\n";

print "</HTML>\n";

#--------------------------------- end ---------------------------------
7. 맺는말.

제가 간단하게나마 도움이 되고자 이 프로그램을 작성해 보았습니다. 보시고 의문사항이나 잘못된 점, 그리고 개선사항이 있으시면 알려 주시기 바랍니다. 

그리고, 앞에서 말씀드린 것처럼 웹상에서 처리할 수 있도록 완성하게 되면, 다시 한번  수정해서 올리도록 하겠습니다.

<!-- maxin d 2216408 -->


<!-- maxout d 10297396 -->


<!-- avin d 1124492 -->


<!-- avout d 5653942 -->


<!-- cuin d 1419704 -->


<!-- cuout d 6072460 -->














